Ozon - poczatki produkcji ekologicznej

Produkcja owocdw i warzyw to nie tylko nowo-
czesne Uprawy i komputerown sterowane linie techno-
logiezne. To takze Swiadomaosc ekologiczna ogranicza-
jaca stosowanie chemii na kazdym etapie produkcji
oraz coraz czgstsze decyzie o wdrozeniu technologii
ozonowania w zakladach produkeyjnych. Zastosowanie
ozonu nalezy rozpatrywac w kilku aspektach. Po plerw-
sz, stosowanie wody ozonowane] do mycia | dezyn-
fekejl srodkdw spozywezych oraz maszyn i urzadzen.
Pa drugie, usuwanie zwiazkdw chemicznych z owocdw
i warzyw, ktdre moga sig na nich znajdowac z produk-
cji rolnicze] lub transportu i technologii produkeii.

Pierwszym etapem wdrazania technologli ozano-
wania jest wykorzystanie ozonu do zaawansowanego
utlaniania zwigzkdw chemicznych i dezynfekcji wody
surowe|, dostarczane] do zakfadu. Bagatelizowanie tego
etapu doprowadzilo kilka lat temu do zatrzymania po-
pytu na warzywa, a zwigzane bylo to ze skazeniem
kiatkdw mytych wodg z bakteriami E. coli. Woda, kid-
ra zostala poddana procesowi ozonowania moze diuzej
przebywat w instalacji. Ma obnizong utlenialnosc,
dzigki czemu moZemy zmniejszyc zapaotrzebowanie
na koagulanty i Srodki dezynfekcyjne dodawane do
wody stosowanej do wstepnego mycia i transpartu
owocow | warzyw. Wreszcie, woda po procesie ozo-
nowania nie wprowadza do srodkow spoZywczych
barwy, smaku czy zapachu. Jest catkowicie obojetna,
dzigki czemu uwydainiaja sie walory organoleptyczne
i smakawe warzyw | owocdw.

Drugim etapem jest mycie warzyw i awocow woda
wysokoozonawang z zabrudzen produkeji rolnicze] — jak
na przykfad usuwanie z ich powierzchni pestycyddw
czy ujgmnych skutkdw po procesach przemystowych,
takich jak mycie po szczotkowaniu oraz oczyszezanie
samych urzadzen wykorzystywanych do tego celu.
Ozon rozkfada sig po procesach do czystego tlenu,
zostawiajgc warzywa w stanie pierwotnym. Réznice
w stosowaniu dawek zalezg od tego, jakie warzywa
i owoce myjemy wodg ozonowana, czy sq male, czy
duze, czy migkkie, czy twarde, czy krojone, czy nie.

Poziom ozonu jest inny na rdinych etapach produkcii.
Oczywiscie dawka jest specyficzna dla kazdego zakla-
du i nalezy ja dobiera¢ przy rozruchach technologicz-
nych. Daodatkowym problemem s3 malejgce zasoby
wodne, ktdre wymuszajg na producentach stosowanie
recyklingu i oszczednodei w dostarczaniu Swisze] wody.
Uklady recyklingu takie moina ozonowac po procesach
produkeyjnych, jednak wymaga to duzych dawek ozo-
nu. Przyspieszajg one jednak sedymentacjg w ukdadach
lamelowych oraz dezynfekuja urzadzenia myjgco-
-szczotkujace w ukladach zamknigtych. Dla uzyskania
wiasciwego efekiu proces powinien trwac kilka godzin.
Ma kaidym etapie produkeji bardzo waine jest odpo-
wiednie zabezpieczenie hali | obslugi przed dziataniem
ozonu resztkowego. Dlatego rownolegle nalezy zapro-
jektowac: odciggi z miejsc, gdzie myjemy woda ozo-
nowang warzywa | owoce; putapki gazows; przewaty
wodne oraz destruktory katalityczno-temmiczne do nisz-
czenia ozonu resztkowega. Caly proces powinien byt
nadzorowany elektronicznie, a jego najwazniejszymi
elementami sg czujniki ozonu resztkowego w wodzie
i powietrzu, ktdre zarzadzaja dawkami ozonu i dbaja
o hezpieczernstwo produkeji.

Dodatkowymi aspektami wykorzystania ozonu
w zakladach przemysiu spozyweczego jest stosowanie
ozonu gazowego lub resztkowego (descrbujgcego
z wody) do pzonowania magazyndw i pomieszczen
przechowalniczych. Mimo ze jest to zwiazane z duzymi
nakladami inwestycyjnymi, to efekt w przewazajgcej
czesci jest dobry. NaleZy wzigc pod uwage, Ze ozon
jest bardzo korozyjny, diatego Sciany | urzadzenia we-
wnatrz muszg byt wykonane z wysokogatunkowego
aluminium lub stali nierdzewnej. Dodatkowym ograni-
czaniem jest dostepnost tlenu w komorach. W zwigz-
ku z tym proces produkcji ozonu musi byé prowadzo-
ny w zewnglrznej instalacji (z dostawg tlenu z genera-
tordw), ktdrg dodatkowo nalezy wyposaZyé w urzadze-
nia mieszajace odciggnigte powietrze z produkowanym
ozonem. Ze wzgledu na fakt, i7 ozon gazowy maze byc
wybuchowy, nalezy stosowac wentylatory w wykona-
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PRZETWORSTWO SPOZYWCZE

niul przeciwwybuchowym. Srodki ostroznoei | proce-
dury musza by¢ adekwatne do stosowanych dawek
i powierzchni. Korzysci z zastosowania ozonu mogg
byt przeogromne, jednak przy zaloZeniu, Ze uzywamy
ozon na kazdym etapie produkcji dla zachowania naj-
lepszego efektu i nieskazenia ciggu technologicznego.
Dodatkowo nalezy wzigt pod uwage bezpieczenstwo
produkeji i zdaine sterowanie procesem dia utrzymania
powtarzalnych efektdw produkeyjnych.

WOFIL OZONE TECHNOLDGY — centrum wdraza-
nia fechnologii ozonowania w zaktadach przamysiu
spo2yweczaego oraz w wodociagach i zakfadach farma-
ceutycznych. Wspotpracuj z nami jednostki badawcze
Palitechniki Lubelskiej, Slaskiej, Warszawskiej i Kra-
kowskiej. Posiadamy juz ponad 200 instalacji ozono-
wania. Wigkszosc instalacji jest monitorowana onling,
przy uzyciu unikainego systemu, opracowanego przez
naszych inzynierow. Prace badawcze prowadzimy
na frzech stacjach pilotazowych. Nasze projekty i do-
radztwo w zakresie odpowiedniego stosowania tech-
nologii juz od 16 lat wspieraja przemysl. Prowadzimy
fakie dzial serwisu wlasnych systemdw ozonowania
i systemdw innych dostawedw. Otrzymujemy nagrody
i wyrdZnienia, m.in. za INNOWACYINE ROZWIAZANIA
W TEGHNOLOGI OZONOWANIA. Organizujemy konfe-
rencje naukowo-techniczne 0Z0N W POLSCE, gdzie
mazZna zapoznat sig z najnowszymi trendami w tech-
nologii ozonowania oraz wymienic informacjami doty-
czacymi tej technologii.
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